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CAR ACT ÉRIST IQUES
Panneau assemblé avec des lames de pin Classe 4 (teintées marron) et des rails d’accroche facile.

(rails en acier Zinc Magnésium pour garantir une bonne tenue des lames et un démontage rapide en cas de besoin)

P LAT ELAGE
120 x 21 mm CL4 Raboté 4 faces lisses Teinté marron KD séchage 18% Certification  FSC

ST RUCT URE
Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans) avec système d’accroche du panneau

HAUT EUR
40 cm 50 cm

DIMENSIONS
RÉFÉRENCEA = hauteur 

(cm)
B = longueur  

(mètres)

40
2 BM40H2000BAFL

3 BM40H3000BAFL

55
2 BM55H2000BAFL

3 BM55H3000BAFL

ACCESSOIRES / SOUBASSEMENT02

HABILLEZ VOS MOBIL-HOMES AVEC ÉLÉGANCE
AVEC NOS PANNEAUX PRÊT À POSER ET DÉMONTABLE

SOUBASSEMENT DE MOBIL-HOME

BAS de MOBIL-HOME | En pin CL4 
Dimensions standards 

DE MOBIL-HOME



ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

CONSEIL & ASTUCES ...

Choisissez votre bas de mobil-home en fonction 
de la hauteur/longueur, aidez-vous en vous 
référant au tableau de la page de gauche.

Panneaux vissables directement sur le bardage, 
et démontable facilement.
Lors de l’installation, réalisez les découpes pour le 
passage d’arrivée d’eau ou/et le timon.

Le dessous du mobil-home reste facilement accessible grâce à nos soubassements démontables, en un coup de main 
ou en dévissant simplement 3 vis (selon la longueur).

JE COMPOSE MON PROJET



STRUCTURE ACIER ZINC MAGNÉSIUM

De qualité, les sections utilisées 
120 x 21 mm sont en pin traitées 
autoclave classe 4.

MONTABLE / DÉMONTABLE

Le bas de mobil-home est livré en 
panneau prêt à poser.

ESTHÉTIQUE

Economique, il serait dommage de 
s’en passer !

Cet accessoire est vraiment 
indispensable, il fait toute la 
différence.

SOUBASSEMENT DE MOBIL-HOME

En acier Zinc Magnésium, cela 
permet au panneau une tenue et 
une durabilité dans le temps.

Ils permettent de cacher la 
structure des mobil-home avec 
élégance.

Son système d'accroche amovible 
vous offre la possibilité en cas de 
besoin d'accéder au-dessous du 
mobil-home facilement.

Il se compose de profilés en acier Zinc Magnésium et de 
lames en pin traité autoclave classe 4 de section 120 x 21 mm.

Panneau assemblé dans nos ateliers, il est prêt à poser 
et démontable facilement avec un système d’accroche 
amovible.

Format :
Hauteur 40 cm ou 55 cm
Longueur 2 m ou 3m


